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PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS E TERMICOS

MICROFOAM CODIGO: 10.05.963 41
N
COR: Preta e cinza
TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)
\
COMPOSICAO: Fibras sintéticas / Borracha nitrilica
CA: 41.812 VALIDADE DO CA: 16/04/2028
\
' .- VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de h
SUPORTE TEXTIL fabricacdo

B/ DESCRICAO (¥ INDICADA PARA

A Luva MICROFOAM foi desenvolvida para prote¢do das maos
do trabalhador contra agentes mecanicos (abrasao, corte,
rasgo e perfuragdo). Proporciona moderada a alta
sensibilidade tatil, elasticidade e flexibilidade de movimentos
assim como, aderéncia em pegas secas, Umida, ou banhadas

Luva de seguranga confeccionada em nylon® e fibras sintéticas,
15 gauge, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em
nitrila tipo foam, punho com inser¢do de fibras elasticas,

acabamento em fibras sintéticas.

com pouco *dleo ou graxa, sob temperatura ambiente.
Indicada em atividades da industria moveleira e celulose,
instaladores industriais, montagem e manutencao,
aerondutica e metalmecanica.

NORMAS TECNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - Riscos mecanicos

EN 388:2016

Ensaio
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Resisténcia a abrasdo
Resisténcia ao corte - Coupe test
Resisténcia ao rasgamento
Resisténcia a perfuragdo
Resisténcia ao corte - TDM
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EN 407:2004 - Resisténcia Térmica (Calor)

Ensaios
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EN 407:2004

Comportamento ao fogo
Calor de Contato
Calor Convectivo
Calor Radiante
Pequenos respingos de metal fundido
Grandes respingos de metal fundido
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*Calor de Contato: até 100°C por 15 segundos



** Teste realizado de acordo com a normativa EN 407 (Riscos
Térmicos — CALOR), em condi¢des laboratoriais. Sempre respeitar a
temperatura maxima e o tempo limite de contato (em segundos),
estabelecidos nos ensaios laboratoriais. Visando melhor performance
da luva e seguranga do usudrio, é necessdrio realizar testes
preliminares do EPI juntamente & drea de SST, que deve considerar
fatores como peso, temperatura do material (estando molhada, a

* As luvas ndo sdo testadas para resisténcia a 6leos, graxas e outros
produtos quimicos. Visando amparo legal para a utilizagdo,
orientamos a utilizagéo da Microfoam em conjunto e/ou sobreposta
com luvas descartdveis certificadas para os agentes quimicos
Hidrocarbonetos Alifdticos e Hidrocarbonetos Aromdticos ou ainda
Creme Protetor para as mdos com Certificado de Aprovagdo (CA) para

eficdcia ao isolamento térmico poderd ser reduzida) e tempo de
contato, certificando assim seu uso em condigées reais de utilizagdo.

solventes orgdnicos.

EMBALAGENS - CODIGOS DE BARRAS

Tamanho EAN13 (Par) DUN 14 (12 Pares) DUN 14 (144 Pares)
7 (P) 7898619336183 17898619336180 27898619336187
8 (M) 7898619336190 17898619336197 27898619336194
9(G) 7898619366343 17898619336340 27898619336347
10 (EG) 7898619336350 17898619336357 27898619336354

INSTRUGOES DE USO
O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
Faca uma inspecéao visual antes da utilizacdo do EPI, a fim de observar sua integridade e condicdo, atentando-se a presenca de furos,
rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
Verifique o tamanho correto das suas maos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste
e danos prematuros e desnecessarios ao EPI;
Higienize as maos antes e apds a utilizacdo do EPI;
Mantenha unhas aparadas e nado use anéis, pulseiras ou outros adornos.
INSTRUGOES DE HIGIENE E MANUTENGAO
Quando necessario, lave o EPI utilizando sabdo/detergente neutro;
Né&o utilize alvejantes, agua sanitaria ou realize processo de lavagem a seco;
Lave e enxague em agua, preferencialmente, em temperatura ambiente;
Prefira secar o EPl a sombra, ou em secadora até 40°C;
Em casos de extrema sujeira, repita as operacdes ou realize a troca do EPI.
INSTRUCGES DE ARMAZENAGEM
g Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;
QEA Proteger de exposicao direta ao sol e/ou claridade excessiva;
:\C('I\I’ Durante a movimentacdo e armazenagem manter em suas embalagens primarias (display plastico/papeldo) e/ou segundaria
R (caixa de papeldo), para assegurar as boas condicdes do EPI.
DURABILIDADE
Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e
tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuério. Ou seja, a durabilidade do produto sé podera ser determinada apds
avaliacdo no posto de trabalho.
CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL
A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponivel para auxiliar na implantacdo e realizagdo de treinamentos necessarios
para adequacao e utilizagdo deste EPI.
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Para demais instru¢des/informagdes, acesse:
+
&° é & Telefone: (41) 2105-0055

A sac@volkdobrasil.com.br
CNAAN
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