
CÓDIGO: 14.71.211.00

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de 

fabricação

COR: Cinza

TAMANHOS: 6(EP), 7(P), 8(M) , 9(G), 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Malha de aço inoxidável

CA: 52.898 |  VALIDADE DO CA: 30/11/2030

MÃOS PROTEGIDAS
Proteção contra cortes por facas 
manuais e objetos semelhantes 
cortantes

LAVÁVEIS E REUTILIZÁVEIS
Ciclo de vida estendido, 
promovendo economia para 
empresas e menos desperdício

DESCRIÇÃO

INDICADA PARA

Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, fio com diâmetro de 0,55 mm e anéis com diâmetro
interno de 2,9 mm e externo de 4,0 mm com pulseira malha aço inox para fechamento e ajuste no punho, longa, cinco dedos.
Tamanhos correspondentes às cores: marrom (EEP), verde (EP), branca (P), vermelha (M), azul (G), laranja (EG).

Indicada para trabalhos com altas agressões protegendo o usuário contra golpes por facas manuais e/ou similares em indústrias
alimentícias, frigoríficas (aves, suínos, pesca e bovinos), massas, lácteos, doces, metalmecânica, vidros e trabalhos gerais em cortes
horizontais e verticais de alta agressividade.

REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Confeccionada em malha de aço
inoxidável com ótima duração.

STEEL CANO 
LONGO

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

REVERSIBILIDADE

com gancho duplo pode ser 
ajustada para uso tanto na mão 
direita quanto esquerda 
(ambidestra). É disponibilizada 
inicialmente para uso na mão 
esquerda, mas basta virá-la para o 
lado avesso e estará pronta para ser 
usada na mão direita, ação que o

próprio usuário pode realizar.

LIGA ESPECIAL
As luvas são feitas de malha de fio 
de aço inoxidável com liga especial 
para dificultar a fixação de gordura



SEGMENTOS

Industria alimentícia e frigoríficos.

INSTRUÇÕES DE USO INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

• . Utilize o EPI exclusivamente para os riscos indicados, conforme a
finalidade para a qual foi projetado.

• Antes de cada uso, realize inspeção visual, verificando a integridade da
malha, dos anéis e da pulseira de fechamento, assegurando que não
haja deformações, quebras, aberturas ou sujidade excessiva.

• Selecione o tamanho adequado à mão do usuário. Após calçar a luva,
ajuste corretamente a pulseira de malha de aço no punho, utilizando o

ajustador, de forma que a luva permaneça firme e confortável durante
o uso.

• Higienize as mãos antes e após o uso da luva.

• Mantenha as unhas aparadas e não utilize anéis, pulseiras ou outros

adornos durante o uso do EPI, evitando danos à luva e riscos ao usuário.

• Quando necessário, lave o EPI com detergente neutro, utilizando água

em temperatura ambiente.

• Não utilize produtos clorados, alvejantes, água sanitária nem lavagem a

seco, pois podem danificar o aço inoxidável.

• Enxágue bem e deixe secar naturalmente, em local ventilado e à

sombra.

• Após a higienização, realize inspeção visual, verificando a integridade da

malha, dos anéis e do sistema de ajuste.

• Em caso de danos, deformações ou desgaste excessivo, substitua o EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e
de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos
cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após
avaliação no posto de trabalho.

6(EP)

7 (P)

8 (M)

9 (G)

10 (EG)

TAMANHO EAN13 (PEÇA) DUN 14 (3 PEÇAS) DUN 14 (30 PEÇAS)

7908667903937

7908667903944

7908667903951

7908667903968

7908667903982

17908667903934

17908667903941

17908667903958

17908667903965

17908667903989

27908667903931

27908667903948

27908667903955

27908667903979

27908667903986

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

Este EPI é fabricado conforme as exigências para Equipamentos de Proteção
Individual - Normas técnicas: Proteção das mãos do usuário contra cortes por facas
manuais e objetos cortantes similares: ISO 13999-1:1999
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