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CALCA COVER CUT CODIGO: 23.15.130.32

COR: Cinza e azul (frente); Azul (atras) Com faixas
refletivas

TAMANHOS: P, M, G, EG e EEG

COMPOSICAO: HPPE e fibra de vidro na parte frontal

1 . | \ i CA: 42.834 VALIDADE DO CA: 07/08/2029
VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de
fabricacao

B/ DESCRICAO (& INDICADA PARA

A calga com resisténcia ao corte foi desenvolvida para

Calga de protegdo e seguran¢a com resisténcia ao corte, protecdo e seguranca do trabalhador na manipulagdo de
confeccionada em polietileno de alta performance (HPPE) e fibra chapas metalicas, vidros e demais atividades que demandam
de vidro na regido frontal, sendo a parte de tras confeccionada protec¢do a riscos mecanicos, especialmente corte. Sendo

em tecido de fibras sintéticas tipo rip stop, com fechamento em possivel proteger o trabalhador com uma Unica peca de
ziper na regido frontal e elastico na cintura. roupa, reduzindo o uso de EPI's e garantindo a sua utilizagao,

convertendo-o em uniforme de trabalho

NORMAS TECNICAS ENSAIADAS

EN 388 - Riscos mecanicos EN 388
Ensaio Nivel
Resisténcia a abrasdo 3 ‘
Resisténcia ao corte - Coupe test 4 .
Resisténcia ao rasgamento 4 — A
Resisténcia a perfuragao 4
Resisténcia ao corte - TDM C 3444C
Produto aprovado para: Prote¢do das pernas do usudrio contra agentes abrasivos e escoriantes conforme norma técnica ISO 11611:2015
, (E).
EMBALAGENS - CODIGOS DE BARRAS
Tamanho EAN 13 (peca) DUN 14 (25 pegas)
P 7898619336251 17898619336258
M 7898619336268 17898619336265
G 7898619336275 17898619336272
EG 7898619336282 17898619336289

EEG 7898619336299 17898619336296




IDENTIFICACAO DO TAMANHO
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ADVERTENCIAS E RESTRICOES DE USO

A calca Cover Cut deve ser usada apenas para os riscos indicados e conforme ensaios realizados em laboratério;

A calca Cover Cut ndo deve ser mantida em contato com 6leos pesados ou liquidos ombustiveis, pois ndo foi desenvolvido para protecdo
contra fagulhas e/ou chamas;

O usuério é o Unico responsavel por quanto tempo a calca Cover Cut pode ser utilizada considerando seu nivel e performance de
protecgao;

Indica-se o uso de roupas absorventes por baixo da calga Cover Cut, essa medidas pode diminuir o stress térmico causado por longos
periodos de utilizacdo;

A calca Cover Cut nao foi aprovada para uso em operacées de soldagem e processos similares;

INSTRUCOES DE USO

PRE USO

Verifique se a vestimenta est4 dentro do prazo de validade;

Verfique se a vestimenta esta no tamanho adequado para o usuério;

Recomenda-se utilizar uniformes e/ou roupas de algodao por baixo da vestimenta;

Ao retird-lo da embalagem, deve-se realizar uma inspecao visual, a fim de verificar defeitos improvaveis (descosturas ou rasgamentos),
caso isso ocorra, realize a troca da vestimenta e entre em contato com o fabricante;

VESTIR/DESVESTIR

Apos inspegao visual, deve-se abrir o botdo na cintura e ziper, para facilitar a forma de vestir o EPI;

Vista a calca normalmente;

Feche o ziper e o botdo;

Para desvertir a calca, abra o botdo e ziper frontal, em seguida, cuidadosamente, remova a peca.

INSTRUCOES DE HIGIENE E MANUTENGCAO

Quando necessario, lave o EPI utilizando sabdo/detergente neutro;

Nao utilize alvejantes, agua sanitaria ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxdgue em agua, preferencialmente, em temperatura ambiente até 30°C;

Prefira secar o EPI a sombra em temperatura ambiente;

Em casos de extrema sujeira, repita as opera¢des ou realize a troca do EPI.

INSTRUCOES DE ARMAZENAGEM
S Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;
= Proteger de exposicdo direta ao sol e/ou claridade excessiva;
_‘\r" - Durante a movimentacdo e armazenagem manter em suas embalagens primarias (display plastico/papeldo) e/ou segundaria
s |@ (caixa de papeldo), para assegurar as boas condi¢des do EPI.
Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e
tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuario. Ou seja, a durabilidade do produto sé podera ser determinada apds

avaliagdo no posto de trabalho.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponivel para auxiliar na implantacdo e realizagdo de treinamentos necessarios
para adequacao e utilizagdo deste EPI.
Para demais instru¢des/informacdes, acesse:
@\°2, +"~. Telefone: (41) 2105-0055
8@ sac@volkdobrasil.com.br

[I] ° www.volkdobrasil.com.br
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