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100% NITRILA
Livre de proteinas do latex

AGILIDADE DE MOVIMENTOS
DESCARTAVEIS

LUVAS ISENTA DE PO DE AMIDO
(SEM PO)

DESCRICAO

SENSI
MEDICAL

PROTECAO CONTRA RISCOS QUIMICOS, BIOLOGICOS E

UMIDADE

CODIGO: 10.60.081.02

COR: Azul

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)

COMPOSICAO: Nitrila

CA:44.426 | VALIDADE DO CA: 21/02/2028

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de

fabricagdo

REGISTRO ANVISA: 81981090012 .

PROTEGAO BIOLOGICA PARA USO
MEDICO HOSPITALAR, PARA
PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS
E ODONTOLOGICOS

OTIMA ADRENCIA — LUVAS
TEXTURIZADAS

ABNT/NBR ISO )
1119§»1:2015 Tipo B

EVITE A ALERGIA
Aqui tem medicina preventiva

EXCELENTE SENSIBILIDADE TATIL

AMBIDESTRAS

MELHOR CUSTO BENEFICIO E MAIOR
RESISTENCIA

Luva de seguranga para procedimentos nao cirtrgicos confeccionada em nitrila, sem pulverizagédo de p6 bioabsorvivel, ponta

dos dedos texturizadas, ambidestra, nao estéril.

INDICADA PARA

Protegao das maos de trabalhadores da salde durante procedimentos nao cirurgicos leves (manuseio e higiene de
instrumentos, esvaziamento de vasilhame com vémito, limpeza de fluidos corporais derramados, aplicagao de injegao
subcutanea ou intramuscular, afericdo de pressao arterial, temperatura ou pulso) e médios (contato com membrana
mucosa, pele ndo-integra e sangue, insergao e/ou remogao de dispositivo intravenoso, coleta de sangue, exames vaginais e
pélvicos), em hospitais, laboratérios clinicos, clinicas estéticas, consultérios odontolégicos.



NORMAS TECNICAS ENSAIADAS

1SO 374 - Riscos Quimicos - Tipo A

. 150374 ABNT/NBR ISO
ENSAIOS CLASSE NIVEL Tipo A 11193-1:2015
Hidréxido de Sédio 40% K 6
Hidréxido de Amonio 25% (0] 2 &
Peréxido de Hidrogénio 30% P 6
Formaldeido 37% T 6 KOPT

SEGMENTOS

*As luvas ndo sédo testadas para resisténcia a oleos, graxas e outros
produtos quimicos. Visando amparo legal para a utilizagdo, orientamos a
utilizagdo da SENSI MEDICAL em conjunto e/ou sobreposta com luvas
descartaveis certificadas para os agentes quimicos Hidrocarbonetos
Alifaticos e Hidrocarbonetos Aromaticos ou ainda Creme Protetor para as
ma&os com Certificado de Aprovagéo (CA) para solventes organicos.

**Esta luva de protecgdo é fabricada conforme as exigéncias para
Equipamentos de Proteg¢éo Individual ISO 11193-1:2013 - Luvas para
procedimentos ndo cirdrgicos.

Potenciais clientes: Construgdo civil, Industria Alimenticia, Industria de bebidas, Industrias de celulose, Industria de vidros, Limpeza
profissional, Madeireiras, Metal mecanica, Mineracgdo, Setor de Saneamento, Setor de saude.

INSTRUCOES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faga uma inspegdo visual antes da utilizagdo do EPI, a fim de observar
sua integridade e condi¢do, atentando-se a presenga de furos, rasgos,
descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas maos e do EPI. Este cuidado pode
reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos
prematuros e desnecessarios ao EPI;

Higienize as maos antes e ap0s a utiliza¢do do EPI;

Mantenha unhas aparadas e ndo use anéis, pulseiras ou outros adornos.

ARMAZENAGEM

1
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:@: Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado

—_—

Proteger de exposi¢do direta ao sol
e/ou claridade

Durante a movimentagdo e armazenagem manter
suas embalagens primdrias (display pldstico /
papeldo) e/ou secunddria (caixa de papeldo), para
assegurar as boas condigdes do EPI

A Volk do Brasil
especializada disponivel para aux
implantacdo e realizagéo de trei S
necessdrios para adequacdo e utilizagao
deste EPI

sui equipe técnica
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INSTRUCOES DE HIGIENE E MANUTENCAO

Quando necessdrio, lave o EPI utilizando sabdo/detergente neutro;

N3o utilize alvejantes, agua sanitaria ou realize processo de lavagem a

seco;

Lave e enxague em agua, preferencialmente, em temperatura

ambiente;
Prefira secar o EPl a sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operagdes ou realize a troca do
EPI.

EMBALAGENS - Codigos de Barras

TAMANHO EAN13 (Inner com 100 pegas) DUN 14 (Caixa com 10 inners)
7(P) 7898207217252 17898207217259
8(M) 7898207217269 17898207217266
9(G) 7898207218259 17898207218256
10 (EG) 7898207218266 17898207218263

DURABILIDADE
Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e
de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos

cuidados do usudrio. Ou seja, a durabilidade do produto sé podera ser determinada apos
avaliagdo no posto de trabalho.

41 2105-0055
sac@volkdobrasil.com.br
volkdobrasil.com.br
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