
CÓDIGO: 10.07.330.06

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de 

fabricação

COR: Branca

TAMANHOS: 8(M) , 9(G), 10(EG) e 11 (EEG)

COMPOSIÇÃO: Poliéster, Acrílico e Silicone

CA: 51.314 |  VALIDADE DO CA: 24/09/2029

PROTEÇÃO TÉRMICA
Oferece segurança em atividades 
que exigem resistência  ao calor. 
Até 350º com intermitência de 15 
segundos

DESCRIÇÃO

INDICADA PARA

Luva de segurança confeccionada com forro duplo; primeiro em poliéster e segundo em acrílico com acabamento tipo Terry.
Banho total em silicone

Esta luva é indicada para atividades que exigem proteção térmica para calor e frio, impermeabilidade e resistência química
básica, aliadas a conforto e destreza.

EN 388

2131B

EN 407

334XXX

ULTRA THERMA

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS ,QUÍMICOS, TÉRMICOS, 
BIOLÓGICOS E UMIDADE

211

EN 511ISO 374

KOP

ISO 374-5

ISOLAMENTO CONTRA FRIO
Auxilia na proteção das mãos em 
ambientes frios e refrigerados, 
reduzindo a perda térmica durante 
o uso.

IMPERMEABILIDADE TOTAL
Banho total em silicone que 
impede a penetração de líquidos, 
mantendo as mãos secas em 
ambientes úmidos.

RESISTÊNCIA QUÍMICA CONTROLADA
Proteção contra agentes químicos 
ensaiados, indicada para manuseio 
controlado e atividades de limpeza 
industrial.

CONFORTO TÉRMICO E ERGONOMIA
Forro duplo em poliéster e acrílico 
tipo Terry que proporciona conforto, 
maciez e melhor adaptação às mãos.

BOA ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES 
ÚMIDAS
Revestimento em silicone que garante 
firmeza e controle no manuseio de 
peças, mesmo na presença de líquidos.



SEGMENTOS

INSTRUÇÕES DE USO INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

• O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

• Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar

sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos,
descosturas ou sujidade excessiva;

• Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode
reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos
prematuros e desnecessários ao EPI;

• Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

• Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

• Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

• Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a

seco;

• Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura

ambiente;

• Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

• Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do

EPI.

EMBALAGENS - Códigos de Barras

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e
de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos
cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após
avaliação no posto de trabalho.

8 (M)

9 (G)

10 (EG)

11 (EEG) 

TAMANHO EAN13 (PAR) DUN 14 (6 PARES) DUN 14 (48 PARES)

7908667904279

7908667904286

7908667904293

7908667904309

17908667904276

17908667904283

17908667904290

17908667904306

27908667904273

27908667904280

27908667904297

27908667904303

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

Resistência à abrasão

Resistência ao corte – Coupe test

Resistência ao rasgamento

Resistência à perfuração

Resistência ao corte - TDM

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS NÍVEL

2

1

3

2

B

Comportamento ao fogo

Calor de Contato

Calor Convectivo

Calor Radiante

Pequenos respingos de metal fundido

Grandes respingos de metal fundido

EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS NÍVEL

3

3

4

X

X

X

EN 388

2132B

Calor de Contato: até 350°C por 15 segundos

EN 407

334XXX

EN 374: 2016 – RISCO QUÍMICO - TIPO B

ENSAIOS NÍVEL

Hidróxido de Sódio                          K                             6

Ácido Sulfúrico 96%                         L                             1

Ácido Nítrico 65%                            M                            1

Ácido Acético 99%                           N                             1

Hidróxido de Amônio                      O                             3

Peróxido de Hidrogênio                  P                             2

Classe

ISO 374

KOP

En 511:2006 – Risco Térmico - Frio

ENSAIOS Nível

Frio por convecção                      2

Frio por contato                           1

Penetração de água                    1

211

EN 511

ISO 374-5

* Luva não aprovada para manipulação com vírus.

Manuseio de produtos e embalagens em áreas industriais, atividades auxiliares em frigoríficos e cozinhas industriais, operações
em ambientes frios ou úmidos, manuseio de peças e superfícies aquecidas, limpeza e manutenção industrial com agentes
químicos compatíveis, atividades laboratoriais e farmacêuticas sem contato com o produto final.
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